
Handleiding Hottub
Haal de deksel van de hottub af en maak deze nog eventueel schoon. Zorg er tevens voor 

dat de kraan dicht is, deze bevindt zich aan de buitenzijde van de hottub.

De hottub kan gevuld worden met de tuinslang die te vinden is in de buurt van de hottub. 

Belangrijk: zorg ervoor dat het water minimaal boven de bovenste opening van de kachel 

komt. Wanneer dit niet gebeurd zal het water niet verwarmen. Zodra deze onder water 

staat kun je de hottub tot het gewenste niveau vullen.

Tip

laat tijdens het verwarmen de deksel op de hottub, zo voorkom je warmte verlies.

Leg een klein laagje brandhout (rode zak) onder in de ijzeren kachel. Hier bovenop 

komen de aanmaakhoutjes (gele zak) en de aanmaakblokjes.

Wanneer het hout begint te branden kun je er steeds 1 á 2 blokken brandhout bij leggen. 

Houd het vuur wel in de gaten, dit dient namelijk aan te blijven.

Tip

Er bevindt zich een temperatuurmeter in de hottub.

Zorg ervoor dat deze niet boven de 40 graden komt, het water kan hierna snel te 

warm worden. Stop dan ook met stoken. Is het water toch te warm geworden? Haal er 

dan wat water uit en/of doe er wat koud water bij.

Wanneer de hottub niet meer gebruikt wordt kun je de deksel erop leggen en het vuur 

doven. Na gebruik de hottub leeglaten en schoonmaken.

• Houd er rekening mee dat het warm stoken van de hottub 3 á 8 uur kan duren. Dit is 

afhankelijk van de buitentemperatuur.

• Het is niet mogelijk om de hottub vooraf te reserveren.
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