BEDIENING KAMERTHERMOSTAAT

OPERATION ROOM THERMOSTAT | BEDIENUNG RAUMTHERMOSTAT
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HANDMATIGE BEDIENING MANUAL OPERATION

Handmatige bediening is
alleen mogelijk wanneer
het @ rechtsboven in het
display zichtbaar is!

Indien een ander symbool
wordt weergegeven, druk
herhaaldelijk op

de "MODE"-toets
totdat het juiste symbool
verschijnt.

WIUIJZIGEN VAN DE
RUIMTETEMPERATUUR
Druk op de “+” of “-” toets
om de gewenste ruimte-
temperatuur in te stellen.

Druk op de “OK"-toets om
de nieuwe temperatuur
te bevestigen.

De ingestelde waarde knippert
enkele keren.

Vervolgens toont het display
de actuele ruimtetemperatuur.

Manual operation is only
possible when is visible
in the top-right corner of
the display!

If another symbol is displayed,
repeatedly press the “MODE”"
button until the correct
symbol appears.

CHANGING THE

ROOM TEMPERATURE
Press the “+” or “-” button
to set the desired room
temperature.

Press the “OK” button to
confirm the new temperature.

The set value will blink a few
times. Then the display will show
the current room temperature.

ATAG

VERWARMING

ATAG CUBE KAMERTHERMOSTAAT

(9
\T7

MANUELLE BEDIENUNG
Die manuelle Bedienung ist
nur moglich, wenn das @
oben rechts im Display
sichtbar ist!

Falls ein anderes Symbol angezeigt
wird, drticken Sie wiederholt die
‘MODE"-Taste, bis das richtige
Symbol erscheint.

ANDERN DER
RAUMTEMPERATUR
Drticken Sie die “+"- oder
Taste, um die gewlinschte
Raumtemperatur einzustellen.
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Driicken Sie die “OK’-Taste,
um die neue Temperatur zu
bestatigen.

Der eingestellte Wert blinkt
einige Male. Anschliefsend zeigt
das Display die aktuelle
Raumtemperatur an.



